營建工程空氣污染防制設施

管理辦法

替代防制設施申請審核標準作業程序

及範例說明

行政院環境保護署

中華民國95年10月

「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」替代防制設施申請審核標準作業程序

營建工程空氣污染防制設施管理辦法（以下簡稱管理辦法）之替代防制設施申請應於營建工程開工前三十日提出，審查程序如附圖一，替代防制設施申請表如附表一，審查表單如附表二，各階段審查說明如下。

第一階段：替代申請條件審查

環保局完成申請資料審查後，應依營建業主申請原因進行審查，如申請原因理由不足或不合理，得直接予以駁回；替代防制設施核可原則如下：

一、經主管機關審查通過之環境影響評估或環境影響說明

營建工程經主管機關審查通過之環境影響說明書或評估書中，如已針對管理辦法規範項目做出承諾事項，而承諾事項與管理辦法規範內容不符，營建業主可據此向主管機關提出替代防制設施申請，得免審查程序。

二、影響公共安全及權益

營建工程依管理辦法規範設置之空氣污染防制設施，如涉及影響公共安全及權益者，營建業主可據此向主管機關提出替代防制設施申請。

三、防制設施設置困難

營建工程因設置空間不足或工程特性等因素，無法依管理辦法規範設置空氣污染防制設施，營建業主可據此向主管機關提出替代防制設施申請。

四、原有設施替代

營建工程原有設施其防制效率或功能等同管理辦法規範防制設施者，營建業主可據此向主管機關提出替代防制設施申請。

第二階段：文件審查

文件審查表如附表三，其主要目的為確認營建業主所提相關資料是否完整，如營建業主檢附資料不正確或完整，應請其補正，以利後續階段的審核作業順利執行；本階段查核重點如下：

一、基本資料

申請表(詳附表一)基本資料欄，如：工程名稱、業主…等，應填寫完整。

二、工程概要

工程概要內容應包含下列項目：

(一)工程內容說明(＊必填)。

(二)施工工期概述(＊必填)。

(三)施工方式及順序(＊必填)。

(四)開挖深度(如有進行開挖動作需填寫)。

(五)施工面積。

三、工程周遭環境概述

說明工程周遭的地理環境應包含下列項目：

(一)營建工程四周道路狀況，如車流量。

(二)附近環境敏感受體，如學校或醫院。

四、申請原因

應說明營建工程無法依管理辦法設置污染防制設施之原因。即是屬於經主管機關審查通過之環境影響評估或環境影響說明、影響公共安全及權益、防制設施設置困難或原有設施替代等四項原因中之哪一項。

五、替代防制設施內容

(一)原有防制設施

指營建工程依管理辦法應設置之防制設施名稱，如圍籬或防塵網。

(二)替代防制設施名稱

指營建業主申請替代管理辦法規範防制設施之設施名稱，如洗街車。

(三)替代防制設施內容

替代防制設施內容，應包含下列項目：

1.設備規格。

2.設備功能。

3.執行流程。

(四)替代防制設施操作方式

替代防制設施操作方式，應包含下列項目（如為非機械或人為操作之防制設備設置，則免填第1、2、4項）：

1.施作強度。

2.施作頻率。

3.施作範圍。

4.操作紀錄方式。

(五)替代防制效率(功能)

1.替代防制設施之粒狀污染物防制效率，須以量化數字表示(檢附相關證明文件)。

2.替代防制設施之功能(僅適用於工地標示牌、防溢座、廢水收集坑、沉砂池等不具有空氣污染物直接防制功能之設施)。

六、替代防制設施照片

替代防制設施照片，應包含下列情形：

1.設施照片。

2.設施運轉或設置照片。

3.設施施作、設置地點周遭環境照片。

七、證明文件

下列二種情形應提相關證明文件：

1.替代防制設施為具有空氣污染物直接防制功能之設施者：檢具替代防制設施之粒狀污染物防制效率證明文件。

2.以經過主管機關審查通過之環境影響說明書或評估書之防制設施，來替代管理辦法所規範之防制設施者：檢具經主管機關審查通過之環境影響說明書或評估書。

注意事項

所檢附之替代防制設施照片應為在其他地方所設置且正常使用之照片，不需要為現場實際設置防制設施之照片，因在主管機關尚未審核通過營建工程採用替代防制設施時，仍須採用管理辦法所規範之防制設施。

替代防制設施之粒狀污染物防制效率證明文件，不須申請者自行以實驗驗證，只需提出所引用文獻及報告中之來源出處及文件影本即可。例如以紐澤西圍籬作為替代防制設施，則可說明：「依據『營建工程污染稽巡查作業標準作業程序手冊』紐澤西圍籬之防制效率為20% 」。

第三階段：防制效率審查

管理辦法規範各項管制作業所應達到之防制效率範圍如附表四，環保局應依下列項目，審核營建業主所提相關防制效率證明文件，營建業主所提替代防制設施，如可達到管理辦法規範該項工程作業之最低防制效率，得核可營建業主所提替代防制設施；如無法達到，應要求營建業主補提改善方案；營建業主如無法提出改善方案，得直接予以駁回。

一、防制效率證明文件合理性及正確性。

二、替代防制設施是否與管理辦法規範防制設施重複設置或施作，如某工程因故無法設置圍籬，欲以裸露地灑水措施替代，但因管理辦法已規範裸露地應設置之防制設施，因此該替代防制設施(灑水措施)效率之計算，應扣除管理辦法已規範之防制效率。

第四階段：現勘審查

環保局完成防制效率分析審查後，應至營建工地進行現場勘查工作，目的為查核書面資料與現況之一致性，現勘結果如發現營建業主申請原因與現況不符時，環保局得直接予以駁回，如為其他申請資料不正確或不完整，得要求營建業主補正，方能進入下一階段審查作業；本階段查核重點如下：

一、營建工程周遭環境勘查。

二、申請原因確認。

三、替代防制設施內容查核。

第五階段：替代防制設施申請案件如經上述步驟審查正確無誤後，准予通過。

後續查核應注意事項：

營建工程業主申請替代管理辦法規定之防制設施，經主管機關核可後，即應於工程進行中，確實依核可內容，採行各項污染防制設施，主管機關則應進行後續查核作業，確認其是否依核可內容，確實施作，經查有未依主管機關核可內容辦理者，即應依違反管理辦法規定，予以告發處分。
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附件一　營建工程空氣污染防制設施管理辦法替代防制設施申請表
1之3頁
	營建工程基本資料
	工程名稱
	
	管制編號
	

	
	工地地址或地號
	
	建照字號或合約編號
	

	
	營建業主
	
	負責人
	

	
	聯絡地址
	
	電　話
	

	
	承包(造)單位
	
	負責人
	

	
	聯絡地址
	
	電　話
	

	
	工地主任
	
	工地環保負責人
	

	
	工務所地址
	
	電          話
	

	一、工程概要：（工程內容說明、施工工期概述、施工方式與順序、施工面積等）

	

	

	

	

	

	

	二、工程周遭環境概述：（重要道路、環境敏感受體）

	

	

	

	

	

	

	三、申請原因：

	

	

	

	

	

	


附件一　營建工程空氣污染防制設施管理辦法替代防制設施申請表(續)
2之3頁
	四、替代防制設施內容

	原有防制措施
	替代防制措

施名稱
	替代防制措施

內容
	替代防制措施

操作方式
	替代防制效率

（功能）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	五、替代防制設施照片

	
	

	
	


　

附件一　營建工程空氣污染防制設施管理辦法替代防制設施申請表(續)
3之3頁
	此    致
　　　        環境保護局
營建業主名稱(加蓋公司或單位章)：                                             
營利事業統一編號：                                             
地      址：                                             
電      話：                                             
中　　華　　民　　國　　　　　年　　　　　月　　　　　日


附表二 營建工程空氣污染防制設施管理辦法替代防制設施審查表

	工程名稱
	

	營建業主
	

	管制編號
	
	申請日期
	年   月    日

	審查程序
	審查結果
	說明
	審查者

簽章

	一、替代條件審查
	□經主管機關審查通過環境影響評估
	
	

	
	□影響公共安全及權益
	
	

	
	□防制設施設置困難
	
	

	
	□原有設施替代
	
	

	
	□申請原因理由不足或不合理
	
	

	二、文件審查
	□申請文件完整
	
	

	
	□申請文件完整，需補件或修正
	
	

	三、防制效率審查
	項次
	管理辦法規範防制效率
	營建業主所提防制效率
	核定

防制效率
	
	

	
	一
	
	
	
	
	

	
	二
	
	
	
	
	

	
	三
	
	
	
	
	

	
	四
	
	
	
	
	

	
	□替代防制設施防制效率達管理辦法規範防制效率
	
	

	
	□替代防制設施防制效率未達管理辦法規範防制效率，需補提改善方案
	
	

	四、現勘審查
	□申請資料與工地現況一致
	
	

	
	□申請資料與工地現況不一致
	
	

	五、審查結果
	□通過
	

	
	□不通過，限期更正或補提申請文件
	

	
	□不通過，申請駁回
	


核可日期：    年    月    日

	項次
	審查項目
	審查結果
	說明

	一
	基本資料
	□完整 □不完整
	

	二
	工程概要
	□完整 □不完整
	

	三
	工程周遭環境概述
	□完整 □不完整
	

	四
	申請原因
	□完整 □不完整
	

	五
	替代防制設施內容
	原有防制措施
	□完整 □不完整
	

	
	
	替代防制措施名稱
	□完整 □不完整
	

	
	
	替代防制措施內容
	□完整 □不完整
	

	
	
	替代防制措施操作方式
	□完整 □不完整
	

	
	
	替代防制措施效率(功能)
	□完整 □不完整
	

	六
	替代防制措施照片
	□完整 □不完整
	

	七
	證明文件
	□完整 □不完整
	

	審查結果
	□通過，准予進入下一階段審查

	
	□不通過，限期更正或補提申請文件


附表三 替代防制設施申請文件審核表
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第十二條

工地內上層具粉塵逸散

性之工程材料、砂石、

土方或廢棄物輸送至地

面或地下樓層

40
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﹪

第十三條
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第十四條

拆除作業
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具有排放粒狀污染物之

排氣井或排風口
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＊本表所列僅代表防制設施應達之防制效率，施作面積及範圍應按管理辦法規

‾定執行。

＊參考資料：行政院環保署，「營建工地逸散粉塵量推估及其污染防治措施評

‾估」，

1996

。

營建工程所應達到防制效率範圍

管理辦法項目

管制作業項目

＊管理辦法第六條工地周界圍籬，如設置簡易圍籬，最低防制效率應達

30

﹪。


替代防制設施案例說明
壹、工地周界

一、圍籬

各縣市申請替代防制設施案件中，大多為營建工地周界圍籬無法符合管理辦法規範，核可案例範本如附件所示。而所申請之替代防制設施大多以簡易圍籬(如紐澤西護欄)配合洗街方式，藉由洗街所達成之粒狀污染物削減量來彌補圍籬設施不足的削減量。至於替代防制設施之削減量及管理辦法所規範之防制設施削減量計算方法及應注意內容如下：

(一)計算管理辦法所規範之防制設施削減量

PM10削減量(公噸/月)＝施工面積(m2)×PM10排放係數(kg/m2/月)×防制效率(%)

請依照營建工程管制級別對照附表四所登載之防制效率填入，如為第一級營建工程則填寫45%；第二級營建工程則填寫40%。

(二)計算欲採用設置之替代防制設施削減量

PM10削減量(公噸/月)＝施工面積(m2)×PM10排放係數(kg/m2/月)×設置(施作)比例(%)×防制效率(%)

替代防制設施設置(施作)比例(%)的填寫方法為：替代防制設施之實際設置範圍÷可設置範圍；而防制效率(%)則為替代防制設施之防制效率(%)。如1.8公尺之擋土牆或圍籬之防制效率為40%，1至1.8公尺之防塵屏之防制效率為30%，1公尺以下之胸牆或緊密連結之紐澤西護欄之防制效率為20%。至於設置比例則視實際施作內容填寫。

(三)計算削減量差異

削減量差異＝辦法規範防制設施削減量－替代防制設施削減量

若替代防制設施之效率不足時，應計算本項，並以其他防制設施補足不足之削減量差異。

二、防溢座

防溢座的部份則多是以沙包或截流溝替代。沙包部份需注意是否有緊密連接，以及其設置高度是否能符合防止廢水溢流至工地外。而截流溝部份則需注意是否能確實將廢水導引至廢水收集區。另外，若營建工程之工區地層高度遠較工區外為低時，則提出地面水平高層數據證明，即可免設防溢座。

貳、物料堆置

物料堆置部份，可參考之替代防制設施有覆蓋稻草織物及植生綠化等兩種方式，依照章裕民教授學生黃信文之碩士論文「大型裸露地PM10防治措施效率及其施用效益之研究－以稻草鋪蓋為例」內容指出，實場檢測在稻草覆蓋率90%下之防制效率為40%，而綠化植生率在95%時之防制效率為70%。至於以水泥袋及模板材質覆蓋，依營建工程污染稽巡查作業標準作業程序手冊其防制效率為30%。至於替代防制設施之削減量及管理辦法所規範之防制設施削減量計算方法及應注意內容如下：

一、計算管理辦法所規範之防制設施削減量

PM10削減量(公噸/月)＝施工面積(m2)×PM10排放係數(kg/m2/月)×防制效率(%)

請依照營建工程管制級別對照附表四所登載之防制效率填入。

二、計算欲採用設置之替代防制設施削減量

PM10削減量(公噸/月)＝施工面積(m2)×PM10排放係數(kg/m2/月)×設置(施作)比例(%)×防制效率(%)

替代防制設施設置(施作)比例(%)的填寫方法為：替代防制設施之實際設置範圍÷可設置範圍；而防制效率(%)則為替代防制設施之防制效率(%)。如稻草為40%，植生綠化為70%。至於設置比例則視實際施作內容填寫。

三、計算削減量差異

削減量差異＝辦法規範防制設施削減量－替代防制設施削減量

若替代防制設施之效率不足時，應計算本項，並以其他防制設施補足不足之削減量差異。

參、裸露地表

裸露地面部份，可參考之替代防制設施有覆蓋稻草織物替代，依照章裕民教授學生黃信文之碩士論文「大型裸露地PM10防治措施效率及其施用效益之研究－以稻草鋪蓋為例」內容指出，實場檢測在稻草覆蓋率90%下之防制效率為40%。至於替代防制設施之削減量及管理辦法所規範之防制設施削減量計算方法及應注意內容如下：

一、計算管理辦法所規範之防制設施削減量

PM10削減量(公噸/月)＝施工面積(m2)×PM10排放係數(kg/m2/月)×防制效率(%)

請依照營建工程管制級別對照附表四所登載之防制效率填入。

二、計算欲採用設置之替代防制設施削減量

PM10削減量(公噸/月)＝施工面積(m2)×PM10排放係數(kg/m2/月)×設置(施作)比例(%)×防制效率(%)

替代防制設施設置(施作)比例(%)的填寫方法為：替代防制設施之實際設置範圍÷可設置範圍；而防制效率(%)則為替代防制設施之防制效率(%)。如稻草為40%，植生綠化為70%。至於設置比例則視實際施作內容填寫。

三、計算削減量差異

削減量差異＝辦法規範防制設施削減量－替代防制設施削減量

若替代防制設施之效率不足時，應計算本項，並以其他防制設施補足不足之削減量差異。

肆、洗車設施

洗車設施部份所提之替代防制設施內容大多為簡易洗車設施或移動式洗車設施，不論其採用哪一項，所提替代設施內容需注意以下事項：

一、簡易洗車設施或移動式洗車設施之高壓設備係為加壓洗車之用。

二、採用簡易洗車設施或移動式洗車設施仍須妥善處理洗車廢水，不可溢流至工區外，如並無妥善處理洗車廢水，則不應核可其替代設施。

三、如採用水車作為替代之移動式洗車設施時，該水車不得移作其他用途(例如裸露地面灑水之用)，亦即該替代防制設施不得為原有應設置之防制設施，如該替代防制設施移作其他用途實則視為其該項替代防制設施未施作。
參考文獻：

1.黃信文，章裕民，「大型裸露地PM10防治措施效率及其施用效益之研究－以稻草鋪蓋為例」，民國94年，p153。

2.行政院環境保護署，「營建工程空氣污染管制暨空氣污染防制費徵收制度檢討計畫」，民國92年，附件五。

附件
範例參考

※本範例參考內容有圍籬及洗車設施※
營建工程空氣污染防制設施管理辦法替代防制設施申請表
1之3頁
	工程名稱
	民間參與高雄市臨海污水((((((((再利用(((計畫
	管制編號
	E108E((001-1

	工地地址或地號
	高雄市((區((路4-1號
	建照字號或合約編號
	

	營建業主
	((股份有限公司
	負責人
	陳(川

	聯絡地址
	高雄市((區((路4-1號
	電　話
	07-871****

	承包(造)單位
	((((股份有限公司
	負責人
	陳(忇

	聯絡地址
	高雄市((區((路4-1號
	電　話
	07-871****

	工地主任
	鄭(龍
	工地環保負責人
	簡(宇

	工務所地址
	高雄市((區((路4-1號
	電          話
	07-871****

	一、工程概要：（開挖深度、構造概要、總樓地板面積、工期概要、施工方式與順序等）

	主要為取水系統、污水暨再生水處理系統及輸、配水系統。

	取水系統：取水管線、抽水站、相關及其附屬設施，總長度約5,900公尺。

	輸水及配水系統：輸水動力系統、輸水管線、配水管線、配水管網、相關附屬設施，管線約3,800公尺。

	總工期為開工之日起1095日曆天，自107年11月1日至110年10月31日止。

	二、工程周遭環境概述：（重要道路、環境敏感受體）

	1.取水段：沿凱旋四路銜接瑞吉街，此路段兩旁為商家及輕軌。

	2.取水段：主要幹道翠亨北路與中山四路間為綠帶，鄰捷運紅線。

	3.取水段：翠亨南路、小港路及大業北路至臨海污水區，兩側多為住家及商家。

	4.輸水管線：鳳北路接沿海四路經中油大林廠旁綠帶至沿海四路與中林路口止，兩側為工業區廠房、

	            公園、空地及零星住家，為明挖施工。

	三、申請原因：

	工地出入口：前為使交通順暢，避免施工壅塞影響用路人行車之權益，固本工程於道路作業施工區域僅足

	             設置必須之作業範圍，然囿限於工區狹隘且每一作業區域為短期性之作業，故無法設置固定

	             式洗車台，現擬以加派灑水車於臨時出入口清洗進出工區車輛之車胎。

	工地週界：因本工程屬管線工程，又其特性為每一區段施工期程段戰，同一路段亦未一次性展開僅為部分

	           施作完成再行施作下一階段，然每一區域施工交維改道係依高雄市政府核准之「交維計畫」佈

	           設施工區域，又管線須橫跨多處十字路口，俟管線開挖後須先行鋪設鐵板供用路人使用，故設

	           置全阻隔式圍籬恐有窒礙難行之處，現擬以簡易圍籬替代全阻隔式圍籬。


　營建工程空氣污染防制設施管理辦法替代防制設施申請表（續）
2之3頁
	四、替代防制設施內容

	原有防制措施
	替代防制措

施名稱
	替代防制措施

內容
	替代防制措施

操作方式
	替代防制效率

（功能）

	工地出入口－ 洗車台
	工地出入口－  灑水車清洗車胎
	1.以灑水車清洗或高壓水柱清理進出工區車輛之車胎。
	同左
	80％

	工地周界－   全阻隔式圍籬
	工地周界－    乙種圍籬、紐澤西護欄
	1.以乙種圍籬及紐澤西護欄舍工區。
	同左
	50%

	五、替代防制設施照片
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「高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用計畫之興建統包工程-管線部分」

替代防制設施防制效率試算

1.本工程應設置防制設施為第一級圍籬

2.本工程為「管線開挖工程」，PM10排放係數為0.1422 kg/m2/月
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(1)原防制設施削減量(2.4 m全阻隔式圍籬) 
  =3676.4m2 (施工面積) * 0.1422 kg/ m2/月*45%

  =235.25(kg/月)

(2)替代防制設施削減量(半阻隔圍籬) 

  =3676.4m2 (施工面積) * 0.1422 kg/ m2/月*20%

  =104.56(kg/月)

  (3)削減量差異=原防制削減量-替代防制設施削減量

  =235.25-104.56 =130.69 (kg/月)

1.5倍防制設施削減量=196.035(kg/月)

(5)補強防制措施：以道路洗掃長度補足削減量差異

  削減量差異(kg/月)= 196.035(kg/月) =0.196035(ton/月)

=道路洗掃長度(公里/月)*道路洗掃排放係數(ton/公里)

=道路洗掃長度(公里/月)*0.00262(ton/公里)

∴道路洗掃長度=74.82 (公里/月) ÷ 30(天/月) ≈ 2.49 (公里/天)

→故每日洗掃總長度為2.49公里
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本工程為分段施作


其開挖面積最大段之面積為3676.4 m2


(總面積16444.85m2)
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＊本表所列僅代表防制設施應達之防制效率，施作面積及範圍應按管理辦法規

‾定執行。

＊參考資料：行政院環保署，「營建工地逸散粉塵量推估及其污染防治措施評

‾估」，

1996

。

營建工程所應達到防制效率範圍

管理辦法項目

管制作業項目

＊管理辦法第六條工地周界圍籬，如設置簡易圍籬，最低防制效率應達

30

﹪。
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		附表四 管理辦法規範營建工程所應達到防制效率範圍

		管理辦法項目		管制作業項目		營建工程所應達到防制效率範圍

						第一級		第二級

		第六條		工地周界圍籬		45﹪		40﹪

		第七條		具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物料堆		50﹪～75﹪		50﹪～75﹪

		第八條		工地內車行路徑		30﹪～70﹪		30﹪～70﹪

		第九條		工地內裸露地表		30﹪～70﹪		30﹪～70﹪

		第十條		工地內運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物之車行出入口		80﹪		80﹪

		第十一條		工地內結構體		55﹪～80﹪		55﹪～80﹪

		第十二條		工地內上層具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物輸送至地面或地下樓層		40﹪～70﹪		40﹪～70﹪

		第十三條		運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物，其進出營建工地之運送車輛機具		50﹪～80﹪		50﹪～80﹪

		第十四條		拆除作業		80﹪		40﹪～80﹪

		第十五條		具有排放粒狀污染物之排氣井或排風口		60﹪		60﹪

		＊管理辦法第六條工地周界圍籬，如設置簡易圍籬，最低防制效率應達30﹪。

		＊本表所列僅代表防制設施應達之防制效率，施作面積及範圍應按管理辦法規¯定執行。

		＊參考資料：行政院環保署，「營建工地逸散粉塵量推估及其污染防治措施評¯估」，1996。
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